Datenblatt

HP Designlet 29+ PostScript-Druckerserie

Professionelle Fotodrucke — schnell und einfach. Mehr Qualitdt mit
weniger Tinte.

FASZINIEREND - Einfach exzellente SCHNELL - Arbeit ohne EINFACH - Neue Tools fiir Sie und
Qualitat Verzdogerungen lhre Kunden

e Beeindrucken Sie selbst anspruchsvollste
Kunden mit harmonischen Ubergéngen
und hoher Detailscharfe — dank HP Pixel
Control.

e Neue hochauflésende HP Druckkdpfe mit
Dual-Drop-Technologie machen spezielle
helle Tinten Uberflissig.

e Erweiterte Farbskala mit den HP RGB
Vivid Fototinten und dem integrierten
Spektralfotometer .

e Erzielen Sie fantastischen, gleichmadRigen
Glanz durch ein Upgrade lhres Druckers
zur Nutzung des HP Gloss Enhancer.

e Reduzieren Sie die Nachbearbeitungszeit
um bis zu 20 % — mit dem ersten Drucker,
der Uber eine integrierte vertikale
Schneidevorrichtung verfigt.2

e Die hochauflosenden Druckkopfe mit
2400 Disen pro Zoll drucken 2,5 Mal
schneller' — ohne Qualitatsverluste.

e Unterst(itzung fir Doppelrollen und
automatischer Rollenwechsel reduzieren
den Aufwand fr den Austausch von
Medien.2

Gestalten Sie Ihre Produkte muhelos mit
dem HP Applications Center —von
Plakaten bis hin zu Bannern und
Leinwanden.?

Nahtlose Integration in bestehende
Prozesse — verwenden Sie weiterhin lhre
aktuellen RIPs, die Gber das HP
RIP-Zertifizierungsprogramm zertifiziert
sind.t

Kontrollieren und verwalten Sie Ihre
Druckumgebung auch per Fernzugriff —
mit HP Print0S.

Drucken Sie mit nur einem Klick via HP

Click Drucksoftware und reduzieren Sie
dadurch auch Ihr Abfallaufkommen.”

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.hp.com/go/designjetZ9

Dynamic-Security-fahiger Drucker. AusschlieRlich fir die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren
moglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

1 Basierend auf internen Tests von HP. Bis zu 2,5 Mal schnelleres Drucken als mit der HP DesignJet 23200 Fotodruckerserie. Abweichungen sind abhéngig vom Druckmodus und von den Druckmedientypen méglich.

2 Die vertikale Schneidevorrichtung und Doppelrollenfunktionalitat sind nur beim HP DesignJet Z9+dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung im Lieferumfang enthalten. Bis zu 20 % weniger Nachbearbeitungszeit, basierend auf internen Tests von HP,
im Vergleich zu den Druckern der HP DesignJet Z9+dr Serie ohne integrierte vertikale Schneidevorrichtung.

3 Fur die Nutzung benétigen Sie ein Konto fir das HP Applications Center, eine Internetverbindung und ein internetféhiges Gerat. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hpapplicationscenter.com.

41n diesen HP DesignJet Z9+ Drucker ist ein i1 Spektralfotometer von X-Rite integriert. Die enge Zusammenarbeit zwischen HP und X-Rite gewahrleistet eine zuverlassige Lésung, die umfassend getestet wurde, um lhre hohen Anspriiche in puncto
Benutzerfreundlichkeit, Qualitat und Verlasslichkeit zu erfallen.

5 Basierend auf internen Tests von HP im Vergleich zu den Druckern der HP DesignJet Z9+ Serie ohne Gloss Enhancer. Der HP Gloss Enhancer kann fir alle Fotopapiere ohne matte Oberflache verwendet werden. Optionales Upgrade verfligbar ab der zweiten
Jahreshélfte 2018.

6 Eine Liste der von HP zertifizierten RIPs finden Sie unter: http://www8.hp.com/us/en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html.

7 Nach Auswahl des Bilds ist Drucken mit nur einem Klick moglich, wenn die gesamte Datei ohne Anderungen an den Druckeinstellungen gedruckt wird. Gilt fiir PDF-, JPEG-, TIFF- und HP-GL/2-Dateien.
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Technische Daten

Drucken

Geschwindigkeit 24 Zoll: Bis zu 55,7 m2/h! (Bis zu 600 ft2/hr") auf einfachen Medien; 44 Zoll: Bis zu 73,9 m2/h (Bis zu
795 ft2/hr") auf einfachen Medien
Normal: 1,5 Min./Seite? auf A1 oder bis zu 21,1 m2/h' (228 ft2/hr") auf beschichteten Medien
Optimal: 8,1 Min./Seite? auf A1 oder bis zu 3,7 m2/h' (40 ft2/hr') auf Hochglanzmedien

Druckauflosung Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert)

Technologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Réander Rolle: 5x 5x 5 x 5 mm (randlos auf ausgewahlten Medien? bzw. auf allen Druckmedien unter
Verwendung einer V-Schneidevorrichtung®) (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 Zoll (randlos auf ausgewahlten Medien?
bzw. auf allen Druckmedien unter Verwendung einer V-Schneidevorrichtung?))

Einzelblatt: 5x 17 x 5x 5 mm (0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 Zoll)

Tintentyp Pigmentiert

Tintenpatronen

9 (Zyan, Magenta, Gelb, Mattschwarz, Fotoschwarz, chromatisches Rot, chromatisches Griin, chromatisches
Blau, Grau), optionaler Gloss Enhancer

Tintentropfen

7/3 pl Dual-Drop-Gewicht (M, C, PK, CB, G); 6 pl Single-Drop-Gewicht (Y, MK, CR CG)

Druckkopfe

5 Universal-Druckkopfe (geeignet fir alle Farben)

Strichgenauigkeit

+0,1%

Minimale Strichstarke

0,02 mm (PDF adressierbar bei 1.200 dpi)

Garantierte minimale

0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Strichstarke

Medien

Fuihrung Einzelrolle: Rollenzufiihrung, Einzelblattzufthrung oben, Einzelblattzufiihrung hinten fir festere Medien,
Ausgabefach, automatische horizontale Schneidevorrichtung; Doppelrolle: zwei automatische
Rollenzuftihrungen, intelligenter Rollenwechsel, Einzelblattzuftihrung oben, Ausgabefach, automatische
horizontale Schneidevorrichtung mit vertikalem Zuschneider (fiir alle Druckmedien, die fiir die HP Z-Serie
zertifiziert sind, inkl. der meisten Leinwande)

BlattgroRe 24 7Z0ll: 210 x 279 bis 610 x 1676 mm; 44 Zoll: 210 x 279 bis 1118 x 1676 mm; (24 Zoll: 8,3 x 11 bis 24 x 66
Zoll; 44 Zoll: 8,3 x 11 bis 44 x 66 Zoll)

Rollengroie 24 Zoll: 279 bis 610 mm; 44 Zoll: 279 bis 1118 mm; (24 Zoll: 11 bis 24 Zoll; 44 Zoll: 11 bis 44 Zoll)

Grammatur 80 bis 500 g/m?2

Speicher 128 GB (virtuell)*; 500 GB mit Selbstverschliisselung Festplatte

Konnektivitat

Schnittstellen

10/100/1000 Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); USB Typ-A-Hostanschluss

Drucksprachen
(Standard)

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS, HP-GL/2, HP-RTL G4

Mobile Druckfunktionen

Direktdruckfunktion fir mobile Apps fUr die Betriebssysteme i0S, Android und Chrome; E-Mail-Druck mit HP
ePrint und HP Smart App fur i0S und Android.

Treiber Raster- und PostScript-Treiber fir Windows und MacOS; PDF-Treiber fir Windows

Abmessungen (Bx T x H)

Drucker 24 Zoll: 1293 x 695 x 998 mm (50,9 x 27,4 x 39,3 Zoll); 44 Zoll: 1802 x 695 x 998 mm (71 x 27,4 x 39,3 Zoll)

Transport 24 Eoll: 1440 x 766 x 718 mm (56,7 x 30,2 x 28,3 Zoll); 44 Zoll: 1950 x 766 x 718 mm (76,8 x 30,2 x 28,3
Zoll

Gewicht

Drucker 24 Z0ll: 72 kg (159 b); 44 Zoll: 94 kg (93,92 kg (207 b))

Transport 24 70ll: 102 kg (225 Ib); 44 Zoll: 130 kg (286 Ib)

Lieferumfang HP DesignJet Z9+ PostScript-Drucker; Druckkdpfe; Starter-Tintenpatronen; Druckerstander und Medienfach;
Spindel; 7,62 cm (3 Zoll) Kernadapter®; Kurzanleitung; Installationsposter; Netzkabel

Verfiigbare Software  Kostenlos: HP Applications Center, HP Click, Druckertreiber, HP DesignJet Utility inkl. HP Color Center, HP
Partner Link Pay-per-use, HP PrintOS, HP Web JetAdmin; Zu bezahlen: HP JetAdvantage Security Manager

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 5 bis 40 °C (5 bis 40 °C)

Luftfeuchtigkeit bei 20bis 80 % rF

Betrieb

Gerduschpegel

Schalldruckpegel 42-45 dB(A) (in Betrieb); 33 dB(A) (Ruhemodus); < 16 dB(A) (im Ruhemodus)

Schallleistung

6-6,3 B(A) (in Betrieb); 5,1 B(A) (Ruhemodus); < 3,4 B(A) (im Ruhemodus)

Stromversorgung

Energieverbrauch

<100 W (Druckbetrieb); < 32 W (Bereitschaftsmodus); < 0,3 W (Ruhemodus) bzw. < 6,5 W mit integriertem
Digital Front End; 0,1 W (ausgeschaltet)

Voraussetzungen Eingangsspannung (autom. Bereichswahl): 100-240 V (+10 %), 50/60 Hz (+3 Hz), 2 A max.
Zertifizierung
Sicherheit EU (entspricht LVD und EN 60950-1); Russland, WeiRrussland, Kasachstan (EAC)

Elektromagnetisch

Entspricht den Anforderungen der Klasse B, einschlieRlich: EU (EMV-Richtlinie), Stdafrika (SABS)

Umwelt ENERGY STAR; ErP; WEEE; RoHS EU; REACH; EPEAT Silver
Garantie 1 Jahr eingeschrankte Herstellergarantie
™ Adobe PDF Prin ﬁ
Adobe’ PostScript' 3 weo

Bestellinformationen

Produkt

W3Z71A HP DesignlJet Z9+ 24 Zoll PostScript-Drucker
W3Z72A HP DesignJet Z9+ 44 Zoll PostScript-Drucker
X9D24A HP DesignJet Z9+dr 44 Zoll PostScript-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
Zubehor

2QX55A HP Gloss Enhancer Upgrade Kit

N7P47AA HP USB 3.0-zu-Gigabit-LAN-Adapter

CN538A HP DesignJet 3-Zoll-Kernadapter

Q6700A HP DesignJet Z/T1xxx/T6éxx 24 Zoll-Spindel
Q6709A HP DesignJet 1118 mm Rollenzufiihrungsspindel
1QF38A HP DesignJet 44-Zoll-Aufrollvorrichtung

G6H51B HP HD Pro 42-Zoll-Scanner

G6H50B HP SD Pro 44-Zoll-Scanner

Original HP Druckerzubehor

P2V25A HP 746 DesignJet Druckkopf

P2V78A HP 746 DesignJet Tintenpatrone Magenta, 300 ml

P2V79A HP 746 DesignJet Tintenpatrone Gelb, 300 ml

P2V80A HP 746 DesignJet Tintenpatrone Zyan, 300 ml

P2V81A HP 746 DesignJet Tintenpatrone chromatisches Rot, 300 ml
p2vg2a HP 746 DesignJet Tintenpatrone Fotoschwarz, 300 ml
P2V83A HP 746 DesignJet Tintenpatrone Mattschwarz, 300 ml
p2vg4aa HP 747 DesignJet Tintenpatrone chromatisches Griin, 300 ml
P2V85A HP 747 DesignJet Tintenpatrone chromatisches Blau, 300 ml
P2V86A HP 747 DesignJet Tintenpatrone Grau, 300 ml

P2V87A HP 747 DesignJet Tintenpatrone Gloss Enhancer, 300 ml

Verwenden Sie Original HP Tinten und Druckkopfe sowie Druckmedien ftir HP
GroBformatdrucker, um von gleichbleibend hoher Qualitét, zuverlassiger Leistung und
bestmaglicher Betriebsbereitschaft zu profitieren. Diese kritischen Komponenten wurden
gemeinsam konzipiert und bilden ein optimiertes Drucksystem; Original HP Tinten
gewahrleisten eine lange Lebensdauer der HP Druckkdpfe. Schiitzen Sie die Investition in Ihren
HP Drucker und verwenden Sie nur Original HP Tinten — damit Sie bei Bedarf samtliche HP
Garantieleistungen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter
hp.com/go/OriginalHPinks.

Service und Unterstiitzung

U9ZC1E 3 Jahre HP Support am nachsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datentrager beim
Kunden

U9ZC3E 5 Jahre HP Support am nachsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datentrager beim
Kunden

U9ZC4PE 1 Jahr HP Support nach Garantieablauf —am nachsten Arbeitstag mit Verbleib
defekter Datentrager beim Kunden

H4518E HP Netzwerk-Installationsservice mit Netzwerkeinrichtung

HP DesignJet Support Services bieten Losungen fir unternehmenskritische Umgebungen:
Installation, erweiterte Support- und Wartungsservices sowie verschiedene
Value-Added-Services. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/cpc.

Informationen tiber das gesamte HP GroBformat-Druckmedien Angebotsspektrum finden Sie
unter HPLFMedia.com.

Oko-Highlights

e ENERGY-STAR®-zertifiziert' und EPEAT®-Silver-registriert als Produkt mit Umweltvorteilen?

e Weniger Wiederholungsdrucke dank bahnbrechender Farbkonsistenz

e Drucker aus 30 % Post-consumer Recyclingkunststoff; kostenloses Recycling von HP
Druckerzubehor?

e FSCO-zertifizierte Papiere® und verschiedene recyclingfahige HP Medien mit
Riicknahmeprogramm?®

Bitte recyceln Sie GroRformat-Drucker und Druckerzubehor. Ndhere
Informationen finden Sie auf unserer Website
hp.com/ecosolutions

T ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Logo sind eingetragene Marken im Besitz der United States
Environmental Protection Agency (EPA).

2 EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum
Registrierungsstatus in einzelnen Landern siehe http://www.epeat.net.

3 Programmverftgbarkeit variiert. Ausfahrliche Informationen finden Sie unter
http://www.hp.com/recycle.

4 BMG Markenlizenzcode FSC®-C11531 9, siehe http;, .fsc.org. HP Markenlizenzcode FSC®-C017543,
siehe http://www.fsc.org. Nicht alle FSC®-zertifizierten Produkte sind in allen Regionen verfiigbar.

> Die Verfiigbarkeit des HP Riicknahmeprogramms fiir HP GroRformat-Druckmedien kann variieren. Einige
wiederverwertbare HP Papiere kdnnen allgemeinen Recyclingprogrammen zugefiihrt werden. Unter
Umstanden sind Recyclingprogramme in Ihrer Region nicht verfligbar. Weitere Informationen unter
http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

1 Maximale Ausgaberate bei Farbbildern mit 100 % Farbdeckung. Gedruckt im
Economode auf HP Inkjet-Papier hochweil (maximale RollengréRe) mit Original HP
Vivid Fototinten. Auf einem 44-Zoll-Drucker gemessen.

2 Randloser Druck maoglich mit Fotopapier, Polypropylen und
Backlit-Fotorollenmedien.

3 AuRer selbstklebendes Vinyl und nicht-schneidbare Medien.

“ Bei 4 GB RAM

5 Nicht im Lieferumfang der 24-Zoll-Modelle enthalten.

© Mit HP Premium Fotopapier seidenmatt schnell trocknend und HP Vivid Fototinten.
7 Mechanische Druckzeit mit Original HP Vivid Fototinten Auf einem 44-Zoll-Drucker
gemessen.

8 Absolute farbmetrische Genauigkeit nach ICC auf HP Premium Fotopapier
seidenmatt schnell trocknend mit HP Vivid Fototinten.

9 BMG Markenlizenzcode FSC®-C115319, siehe http://www.fsc.org. HP
Markenlizenzcode FSC®-C017543, siehe http://www.fsc.org. Nicht alle
FSCe®-zertifizierten Produkte sind in allen Regionen verflgbar.

10hp Papiere sind tiber allgemein verfiigbare Recyclingprogramme bzw. mit den vor
Ort Gblichen Verfahren recycelbar; alternativ kénnen sie Uber das
Riicknahmeprogramm fiir HP GroRformat-Druckmedien zuriickgegeben werden.
Recyclingprogramme sind in Ihrer Region mdglicherweise nicht verflgbar. Weitere
Informationen unter http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.
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