
Nachhaltigeres Drucken 
mit erhöhter Produktivität

WorkForce Enterprise AM-C4000/AM-C5000/AM-C6000

Geringe Stellfläche, 
äußerst kompakt

Hohe Tinten- 
reichweite 
Initialisierungs- 
tinten im  
Lieferumfang  

Wartungsarm

Modulares Design

Grammaturen von 
bis zu 300 g/m² 
aus der Kassette

Hohe Produktivität 
durch Epson  
Heat-Free  
Drucktechnologie

Kompakte, 
modulare  
Finishing-Lösungen

PrecisionCore  
LIJ-Technologie

Zuverlässiger und 
produktiver durch 
neuen kürzeren 
Papierweg

Grundkonfiguration mit 
zusätzlichen 2 x 500-Blatt-

Papierkassetten und  
internem Finisher

Grundkonfiguration  
mit zusätzlichen 2 x 500-Blatt-

Papierkassetten

Modulares Design, das es 
Ihnen ermöglicht, Ihr Gerät 
nach Ihren Anforderungen  
zu konfigurieren

Grundkonfiguration mit zusätzlichen 2 x 
500-Blatt-Papierkassetten, Heft-Finisher und 

optionalem 3.000-Blatt-Großraummagazin

Grundkonfiguration mit zusätzlichen  
2 x 500-Blatt-Papierkassetten, Heft-Finisher 

mit optionaler Booklet-Einheit und optionalem 
3.000-Blatt-Großraummagazin.

Neues großes  
10,1” (25,65 cm) LCD
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www.epson.de/heat-free, www.epson.at/heat-free oder www.epson.ch/heat-free

WorkForce Enterprise  
AM-C6000

WorkForce Enterprise 
AM-C5000

WorkForce Enterprise 
AM-C4000

Druckgeschwindigkeit (1-seitig/2-seitig) 60/60 Seiten/Min. 50/50 Seiten/Min. 40/40 Seiten/Min.

Scangeschwindigkeit (1-seitig/2-seitig) 60/120 Seiten/Min.

Abmessungen (ohne Optionen) BxTxH 555 x 620 x 963 mm

Abmessungen inkl. Touchscreen BxTxH 555 x 619 x 961,3 mm

Gewicht (ohne Optionen) 99,4 kg

Papierkapazität (80 g/m2) 2x500 Blatt + 150 Blatt  
(Universalzuführung)

Papierkapazität /Vollständige  
Konfiguration (80 g/m2) 

4x500 Blatt + 150 Blatt  
(Universalzuführung)

Kapazität des automatischen  
Dokumenteneinzugs (ADF) 

150 Blatt

Unterstützte  
Papierformate

Standard-Papierfach DIN A6 bis DIN A3 

Universalzuführung DIN A6 bis DIN A3 

Unterstützes  
Papiergewicht

Standard-Papierfach Bis zu 300 g/m²

Universalzuführung Bis zu 300 g/m²

Laufzeit 3.600.000

SCN-Sensor Colour CIS

Panelgröße 10,1” (25,65 cm)  
Kapazitiver Touchscreen 

EPA / EPAS Ja

Box-Funktion Ja

TEC (Energy Star 3.0) 0,25 kWh 0,23kWh 0,22kWh

Optionen Wi-Fi-Dongle  

HDD — zum Spiegeln  

Papierkassettenschloss  

Faxkarte  

HDD P1 — zum Spiegeln  

Endverarbeitungsoptionen Interner Finisher/Heften/ 
Lochung/Booklet

Tintenergiebigkeit ISO - 50.000 schwarz,  
30.000 Farbe

 

Optionale lizenzierte Lösungen Rot-Löschfunkton

Print Set

IP Fax 

OCR

Technische 
Spezifikationen

Kleine  
Standfläche

Integrierte 
Lösungen

WorkForce 
Enterprise 

AM-C-
Produktreihe

Anwender- 
freundlich

Weniger Austauschkomponenten  
im Vergleich zu Laserdrucker

Geringe  
Umwelt- 

belastung

Geringer 
Stromverbrauch
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Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de/contactus

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at/contactus
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch/contactus

        EpsonDE

        epson-deutschland-gmbh

        @EpsonDE


